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Раздел IХ. Эмбоссирование 

 

Часть 1. Оборудование и материалы для эмбоссирования 

Эмбоссирование (от англ. embossing «тиснение, чеканка») — процесс механического 

выдавливания, создания объемного изображения, рельефа на различных поверхностях – на бумаге, 

ткани, коже, пластике и т.п.. В оформительских техниках чаще используется термин «эмбоссинг», 

причем описываются два варианта этого процесса:  

 с использованием специальных папок или машинок для эмбоссинга,  

 с использованием пудры для эмбоссинга и фена для ее нагревания.  

В наших мастерских мы обучаем учащихся тиснению по бумаге с использованием специальной 

машинки для эмбоссирования. Знакомство с техникой происходит на второй год обучения и в 

последующие годы данная техника используется при декорировании тематических открыток на 

разных этапах обучения. 

Оборудования для эмбоссирования в настоящее время достаточно много – от мини-машинок, 

рассчитанных на создание небольших элементов (рисунок 1а), до оборудования, работающего с 

листами форматов А5 и даже А4 (рисунки 1б и 1в).  

 

А) формат А6 и менее б) Формат А5    в) формат А4 

Рисунок 1 

Большинство таких машинок предусматривает «протягивание» бумаги с формами для тиснения 

через металлические валы машинки вручную, с помощью вращения ручки. Такая процедура не 

доступна для большинства наших учеников из-за нарушений моторики. Поэтому мы искали для 



оборудования наших мастерских электрическую машинку. Выглядит она как небольшой 

чемоданчик, только очень тяжелая (рисунок 2).  

 Рисунок 2. Машинка для эмбоссирования. 

Начать работу с такой машинкой очень просто: открываем боковой отсек машинки (он 

закрывается на простую задвижку) и достаем шнур – рисунок 3а. Затем подсоединяем шнур к 

единственному гнезду машинки и подсоединяем машинку к розетке (рисунок 3б). После этого 

сдвигаем кнопку, которая расположена под ручкой машинки – открываются приемные «створки», 

в которые мы будем в дальнейшем помещать формы для эмбоссирования – машинка готова к 

работе.  

     

Рисунок 3 а)     б)     в) 

Помимо самой машинки, для получения тиснения и последующего декорирования полученного 

рельефа необходим целый ряд дополнительного оборудования, которое обычно докупается 

отдельно (Рисунок 4). 

  

Рисунок 4. Оборудование для эмбоссирования 



1. «Протягивающая» основа (из плотного толстого пластика, обязательно большего формата, 

чем предполагаемый формат тиснения, но не более приемной части машинки – обычно 

продается в комплекте с машинкой или докупается отдельно под машинку этого типа и 

размера); 

2. «Стекла» для зажима формы – два оргстекла, между которыми будет помещаться форма 

для эмбоссирования. 

3. Форма для эмбоссирования из мягкого пластика с рисунком, который будет «отражен» на 

бумаге в виде рельефа (формы также продаются отдельно, имеют разный размер и 

разнообразную тематику). 

4. Спонжи для нанесения краски на готовый рельеф. 

5. Формы для «сквозной» вырубки (при желании совместить тиснение с элементами 

контурной вырубки).  

Первое, с чем знакомятся учащиеся на занятии – это порядок работы с формами и техника 

безопасности при работе с машинкой.  

Для того, чтобы выполнить тиснение, необходимо выбрать будущий узор и подобрать к нему 

подходящую по цвету и по задумке бумагу. Бумага должна полностью помещаться в форму 

(рисунок 5). Если бумага не подходит по формату под форму, ее необходимо обрезать. Когда 

форма и бумага подобраны, можно начинать собирать «бутерброд» для эмбоссирования. Слово 

«бутерброд» так легко «прижилось» и так хорошо запомнилось для наших учеников, что мы стали 

применять его как профессиональный термин.  

 Рисунок 5 Бумага вкладывается в форму. 

Порядок подготовки «бутерброда» для эмбоссирования: 

1. Пластиковая основа и первое оргстекло (рисунок 6а) 

2. Форма для эмбоссирования с бумагой внутри (рисунок 6б) 

3. Второе оргстекло (рисунок 6в) 

4. Помещаем «бутерброд» в приемную часть машинки таким образом, чтобы форма для 

эмбоссирования заходила в машинку своей спаянной (закрытой) стороной и находилась 

примерно по центру прижимающих ее стекол (рисунок 6г) 

Когда весь «бутерброд» готов и уложен в приемный лоток машинки – можно начинать 

эмбоссирование. Для этого достаточно нажать на кнопку «пуск» сбоку от ручки чемоданчика 

(рисунок 7а). Рядом с кнопкой «пуск» есть переключатель «туда-сюда», который позволяет 

изменять направление движения валов в машинке (а следовательно и направление движения 

пластиковой основы). Это очень удобная функция, так как одной машинкой могут пользоваться 

два сидящих напротив друг друга ребенка (при этом положение машинки можно не менять).  



 

   а)       б) 

 

   в)       г) 

Рисунок 6. Подготовка «бутерброда» для эмбоссирования 

      

   а)       б) 

Рисунок7. Процесс эмбоссирования. 

 



Когда машинка «протягивает» через себя пластиковую основу с наложенным на нее 

«бутербродом», стекла необходимо придерживать, чтобы их не выдавило в самом начале 

процесса, когда «бутерброд» только начинает затягиваться внутрь машинки. В этот момент есть 

теоретическая опасность попадания пальцев в движущиеся валы внутри машинки. Несмотря на то, 

что  именно эта конструкция машинки для эмбоссирования практически застрахована от таких 

случайностей (валы надежно скрыты внутри механизма и пластикового корпуса), мы все же всегда 

предупреждаем ребят о возможной опасности. Чтобы избежать любых травм  мы сразу 

устанавливаем правило техники безопасности: положили «бутерброд» в приемную часть – 

позвали ассистента или специалиста. Учащийся нажимает на кнопку, запуская машинку, а 

«бутерброд» придерживает и направляет специалист.  

Когда пластиковая основа полностью прошла через машинку и вышла с обратной стороны – 

учащиеся достают форму и видят получившееся на бумаге тиснение (рисунок 8). 

 Рисунок 8. Готовое тиснение 

Отдельного обсуждения и экспериментальной демонстрации требуют особенности бумаги, 

подходящей и не подходящей для процесса эмбоссирования. Тонкая бумага при эмбоссировании 

сминается и рвется (рисунок 9 а-б), бумага с глянцевым покрытием трескается по всему рельефу 

(рисунок 10 а-б). Наилучшим образом держит рельеф тиснения плотная, рыхлая по своей 

структуре бумага без глянцевого покрытия (рисунок 11). 

 

Рисунок 9   а)       б) фрагмент 



   

Рисунок 10   а)        б) фрагмент 

 

Рисунок 11. Тиснение по плотной рыхлой бумаге без глянцевого покрытия 

Часть 2. Дополнительные возможности 

Готовое тиснение можно использовать как основу для декорирования будущей открытки с 

добавлением других техник, а можно выбрать тиснение с готовым сюжетом и раскрасить рельеф с 

помощью спонжа.  

Спонж – это небольшая плотная полимерная губка (очень похожая на косметические спонжи, 

которые в случае необходимости можно использовать и в творческих целях). Когда нужно 

добавить какой-либо тон к уже созданному рельефу, достаточно нанести ровным слоем  краску на 

спонж кистью, как показано на рисунках 12а-б, или набрать выложенную на поверхность палитры 

краску на спонж. Мы используем либо гуашь, либо акриловую краску. Но следует учитывать, что 

от гуаши спонж можно отмыть и использовать повторно, а от акриловой краски полностью отмыть 

спонж не удается.  

Готовый к работе спонж разворачиваем так, чтобы окрашенная поверхность располагалась 

параллельно бумаге. Легкими движениями параллельно поверхности бумаги наносим краску так, 

чтобы она ложилась только на рельеф, не затекая во вдавленные  промежутки (рисунок 12 в).  



     
      а)     б)     в) 

Рисунок 12  

У нас получается окрашенный рельеф, и сохраняется 

цвет изначальной бумаги (Рисунок 13). Цветовое 

решение в данном случае также требует обсуждения. 

Для тонирования рельефа могут быть выбраны 

контрастные цвета, а можно выбрать сближенный по 

отношению к фону цвет. Очень часто интересные 

эффекты, особенно на темной бумаге, дает тонирование 

белым цветом. В любом случае, индивидуальное 

творческое решение всегда необходимо искать под 

поставленную задачу.  

Рисунок 13.  

 

Тонированные таким способом 

рельефные узоры и 

изображения могут стать 

частью открыток большего 

формата. При этом отдельной 

оформительской задачей для 

учащихся становится подбор 

цветов и оттенков бумаги, а 

также дополнительных 

декоративных элементов 

(которыми могут служить 

вырубные элементы, блестки, 

наклейки и т.п.). В зависимости 

от сюжета тиснения, рисунок 

может быть окрашен в один или 

в несколько цветов – Рисунок 

14. 

Рисунок 14   

 

Если открытка планируется небольшого формата, то тиснение может стать основным 

декоративным элементом открытки. В этом случае возможен  более сложный вариант 



декорирования с раскрашиванием отдельных частей рельефа, цветными вклейками по форме 

тиснения и другими вариантами декора – Рисунки 15 а и б. 

   

Рисунок 15     а)       б) 

Еще одной возможностью, которую 

предоставляет машинка для эмбоссирования, 

является вырубка крупных фигур и образов. 

Для этого используются специальные 

фигурные ножи, спрятанные внутри мягкого, 

легко проминаемого под давлением 

всепененного материала – Рисунок 16.  

Такие ножи позволяют вырубать довольно 

крупные образы с большим количеством 

мелких деталей, что невозможно сделать с 

помощью фигурных дыроколов  (подробнее о 

фигурных дыроколах и порядке работы с 

ними см. в Приложении X «Вырубные 

элементы»).  

Рисунок 16  

Процесс вырубки в данном случае аналогичен процессу эмбоссирования:  

выбираем лист бумаги подходящего по замыслу цвета (к бумаге при вырубке намного меньше 

требований, главное выбирать именно бумагу, так как более толстый картон тонкие ножи могут не 

прорезать); 

Складываем последовательность: пластиковая основа, оргстекло, бумага 

На бумаге размещаем ножи и закрываем вторым оргстеклом (Рисунки 17 а и б) 

Пропускаем через машинку для эмбоссирования (Рисунок 17 в) 

Достаем бумагу и аккуратно вынимаем вырубленные контуры (Рисунок 18а ) 



              
Рисунок 17       а)      б)     в) 

 

       
Рисунок 18    а)        б) 

 

Для творчества можно использовать как получившиеся трафареты, так и вырубленные силуэты, в 

зависимости от авторской задумки (Рисунок 18 б). Можно также соединять вырубленные 

элементы с тематическим тиснением (например, как на открытке – Рисунок 19) или использовать 

эти элементы для составления орнаментов. Разнообразие возможностей будет напрямую зависеть 

от количества имеющихся в наличии форм для эмбоссирования, ножей и, конечно, от фантазии 

автора будущих открыток или орнаментов.  

 Рисунок 19 


